
GAMME LABORATOIRES/HÔPITAUX

La configuration et les dimensions de ces équipements peuvent être modifiées selon le besoin.  
Des variantes et accessoires complémentaires sont disponibles sur demande. 

 Descriptif
 Toutes les vis d’assemblage des équipements sont invisibles
 Ces équipements sont disponibles en version non assemblée, 

livrés avec schéma de montage, nomenclature et éclaté de 
conception avec repérage des éléments

 Plan de Travail
 Stratifié compact HPL
 Résine de synthèse acrylique
 Inox
 Grés étiré émaillé
 Verre émaillé

 Équipements optionnels 
 Robinetterie spéciale laboratoires ou hôpitaux
 Tableau électrique  

Toutes les paillasses sont disponibles en paillasse sèche ou 
humide. Vérifier la compatibilité cuve/plan de travail dans 
les fiches techniques 1.3 plan de travail

Conforme aux normes NF EN 13150 
indice de classement X 15-201 et NF EN 14056 
indice de classement B 35-056

Type de paillasses  1.1.2

Paillasse sans dosseret

Paillasse centrale

Paillasse avec dosseret

Paillasse centrale avec coffre 

Paillasse avec dosseret tablette

Paillasse centrale avec fontaine

Dimensions ajustées sur mesure  - Disponible avec structure en piètement forme A ou C
Disponible avec traverses de liaison des piètements en  mélaminé CTBH ou métallique


